
<Insert Picture Here> 

拥抱物联网：JavaME技术在物联网设备中的应用与发展 
慕睿涛 (Max.Mu@Oracle.com) 
高级解决方案顾问 
Java & Embedded Group 

mailto:Max.Mu@Oracle.com


2 

Internet of Things: 物联网新时代 
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当前物联网发展中遇到的技术障碍 

• 私有的软硬件方案 

• 缺乏标准化应用开发平台 

• 硬件平台不统一 

• 开发者数量有限，软件开发的产业结构尚未成形 

• 带宽限制  

• 平台成本及计算能力限制 

 

 



4 

Java: 物联网应用开发平台最佳的选择 

跨平台应用程序兼
容性 

为数众多的开发者, 活
跃的技术社区, 以及行

业应用支持 
 

基于开放标准，由
JCP开放社区管理 

安全灵活的运行环境: 
“沙箱”模型 
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Java: 物联网应用开发平台最佳的选择 

有效分离软硬件开发周期，软件可以完

全独立于硬件进行研发 

软件开发与测试工作能够在桌面系统完

成，并借助模拟器进行大部分软件调试

工作 

成熟的编程语言、API、运行环境与工

具，意味着产品能够更快速地推向市场 

易于创建高性能、安全、稳定的跨平台

应用 

Java有效地隔离了不同平台在语言及系

统接口上的差异 (比如 C/C++, kernel, 
libc的不同，等等) 
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支持大多数流行的嵌入式CPU体系

结构，更多优化 

支持嵌入式应用的关键性需求 (低内

存占用, 电源管理, 低响应延迟，等

等)   

充分利用已有的Java开发者资源及

代码资源 

易于与Java后端服务集成，创建端

到端解决方案 

基于开放标准解决平台差异化带来

的问题，在保持设备多样性的同

时，为开发者提供标准化的软件平

台 
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Java物联网终端软件架构 
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• Java 
• Always ON 
• Runs the device core applications 
• Portability – reusable components 
• Over The Air (OTA) application installation 

• 附加组件: 
• Headless AMS – Application Management System 
• CLI – Command Line Interface 
• Device Access – Access variety of devices. Such as:  

• I2C, SPI, GPIO, Direct Memory Access, AT Commands 
• Logging – fine control over your system logging 

• MVM – Multi-Tasking Virtual Machine 

Java物联网终端软件架构 
功能需求 
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• 必须的基础平台 
• CLDC (Java Virtual Machine) 
• IMP-NG  /  MIDP  (Framework,  Application  lifecycle…) 

• 推荐的可选JSRs 
• JSR75 – File System Handling  
• JSR205 – SMS, MMS  
• JSR179 – Location services 
• JSR256 – Sensor  
• JSR172/280 – SOAP/XML Web Services 
• JSR82 – Bluetooth  
• JSR177 – Security and Trust Services  

• 附加组件: 
• (Headless)  AMS,  CLI,  Device  Access,  Logging… 

Java物联网终端软件架构 
JSRs 
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• 现有Java ME JSRs可以在JavaME 8
平台上实现 

• 可选JSRs满足多样的嵌入式设备需求 
– 不同类型设备 

• Communication module/M2M,  
smartmeter, healthcare, mobile,… 

– 减低动态与静态内存占用要求 
– 支持不同的硬件/外设/网络类型 

 

ME8 stack for 
M2M module 

Java ME 8 
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JavaME 8 
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Java SE 8 
 

• 描述 
• CLDC 8是在CLDC 1.1.1基础上的演进，将JavaSE的虚拟机、语言特性与核心API带到

JavaME平台 
• 关键特性 
• Java SE 5/6/7的Java语言改进 
• 选择了部分Java SE API库 
• Virtual Machine更新 
• 内存占用优化 
• GCF支持Multicast UDP，支持Access Point选择 
• 向后兼容 

CLDC 8 High-level overview  

CLDC 8 
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CLDC 8 new Java (JDK 5/6) Language Features 
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CLDC 8 new Java (JDK 7) Language Features 
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CLDC 8 

CLDC 8 architecture 
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JavaME Embedded Profile 

• 可选的UI 
– Graphical UI API OR Line-oriented GUI API OR nothing  

• 可选的永久存储 
– RMS OR Simplified RMS OR nothing  

• 可选的媒体功能 
– Full Media support (JSR-135) OR Audio support OR nothing  

• I/O 
– Push Registry, IMC  

• AMS 
• 电源管理 
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JavaME Embedded Profile 

• 系统与应用程序事件  
• 多任务并行 
• 共享库  
• Java SE-like安全许可模型  
• 故障恢复 
• IMlet types  

– Auto Start IMlets  
– Screen savers  
– Idle Screen IMlets  

• 支持Open Type字体 
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Java嵌入式产品战略 
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Java为物联网应用开发带来的变革 
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D2D:  “Device  To  Data  Center”   
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案例:集装箱运输管理 
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SPOT设备 
 

 三层可扩展结构 

 传感器板 

 处理器板，通讯模块 

 电池, 存储 

 用户完全使用Java在设备上编程 
 支持无线自组网协议 
 可扩展硬件接口 
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Container Monitoring Device (CMD) 

• SPOT技术 

• 多种传感器 

• 通讯模块与天线 

• GPS定位模块 

• 电池管理 

• Java ME 传感器应用程序 

• 防破坏封装  
 



                           关注我们：t.baidu-tech.com 
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